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54 tube lines (13 HF, 33 Laser, 8 TIG) 

260,000 t/y
manufacturing capacity
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Marcegaglia Specialties manufactures a wide 
range of the stainless steel welded tubes, which 
has led to the leading position in the production 
of stainless steel welded tubes. 
Thanks to the manufacturing processes 
carried out in Italy, Russia, Turkey and Brazil, 
Marcegaglia Specialties is the world’s first 
producer of stainless welded tubes.

Marcegaglia Specialties produce una vasta 
gamma di tubi saldati in acciaio inossidabile, che 
le hanno consentito di conseguire una posizione 
di leadership nella produzione di tubi saldati in 
acciaio inossidabile.
Grazie alle produzioni in Italia, Russia, Turchia 
e Brasile, Marcegaglia Specialties è il primo 
produttore al mondo di tubi saldati in acciaio 
inossidabile.

STAINLESS STEEL WELDED TUBES
TUBI SALDATI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

DIMENSIONAL RANGE - GAMMA DIMENSIONALE

MIN. OUTSIDE DIAMETER   - DIAMETRO ESTERNO  MIN.                                          6 mm 

MAX. OUTSIDE DIAMETER   - DIAMETRO ESTERNO MAX.                                    406,4 mm

MIN. THICKNESS  - SPESSORE   MIN.                                                                          0,8 mm

MAX. THICKNESS  - SPESSORE   MAX.                                                                           6 mm



Marcegaglia product range for mechanical 
applications comprises tubes for pumps 
and cylinders, tubes for elbows and fittings 
and tubes for heat resistances. Marcegaglia 
also supplies the building and constructions 
sector thanks to wide range of round tubes 
and box sections for structural uses.

La gamma Marcegaglia per applicazioni 
meccaniche comprende tubi per pompe e cilindri,
tubi per raccordi e curve e tubi per resistenze 
elettriche. Marcegaglia fornisce il settore 
delle costruzioni grazia a un’ampia gamma 
di tubi tondi e sagomati per impieghi strutturali.

To meet the needs of the energy sector, 
Marcegaglia develops a range of tubes
for heat exchangers, characterized 
by a particular resistance to temperature changes.

Per soddisfare le richieste del settore energia, 
Marcegaglia sviluppa una gamma di tubi 
per scambiatori di calore, caratterizzati 
da una particolare resistenza ai mutamenti 
di temperatura.

PROCESS PIPES FOR FLUIDS
TUBI PER IL TRASPORTO DI FLUIDI

TUBES FOR MECHANICAL APPLICATIONS 
AND FOR CONSTRUCTIONS
TUBI PER APPLICAZIONI MECCANICHE 
E STRUTTURALI

FEEDWATER HEATER TUBES 
FOR POWER PLANTS
TUBI PER SCAMBIATORI DI CALORE 
PER IL SETTORE ENERGIA

Marcegaglia process pipe range
includes certified products for applications
in the food and dairy industry, drinkable water, 
chemical and pharmaceutical, oil and gas,
heat exchangers, electrical resistances
and other mechanical applications. 

La gamma Marcegaglia di prodotti certificati
per applicazioni nel trasporto dei fluidi
include tubi per il settore alimentare
e lattiero-caseario, per acque potabili
e per il settore chimico e farmaceutico,
oltre a tubi per impieghi nel settore petrolchimico,
nel settore degli scambiatori di calore
e delle resistenze elettriche
e per altre applicazioni meccaniche.

TYPICAL APPLICATIONS
ESEMPI DELLE PRINCIPALI APPLICAZIONI
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TUBES FOR MECHANICAL
AND AUTOMOTIVE APPLICATIONS
TUBI PER APPLICAZIONI MECCANICHE
E AUTOMOTIVE

Brazil

Russia

Turkey

Italy

The product range of tubes for exhaust systems, 
tubes for hydroforming applications
and special shapes for automotive construction
is engineered and manufactured 
in Marcegaglia Specialties stainless steel 
production plants worldwide: Brazil, 
Russia, Turkey and Italy, hosting more than 
70 high-technology tube processing lines. 

La gamma di tubi per sistemi di scarico,
tubi per idroformatura e sagome speciali
per applicazioni automotive 
è sviluppata e prodotta negli stabilimenti 
Marcegaglia Specialties in Brasile, Russia, Turchia
e Italia che ospitano più di 70 linee
per la formatura e saldatura di tubi in acciaio 
inossidabile austenitico e ferritico.

Building with steel means excellence.
Mechanical properties, aesthetic values
and durability: stainless steel
is the environment-friendly material
of choice for contemporary architecture. 

Costruire in acciaio significa scegliere l’eccellenza. 
Proprietà meccaniche ed estetiche,
durata nel tempo, rispetto per l’ambiente
sono i valori chiave che fanno dell’acciaio inossida-
bile la materia prima ideale per l’architettura.

CONSTRUCTION AND ORNAMENTAL TUBES
TUBI PER COSTRUZIONE E DECORAZIONE
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MAIN MANUFACTURING STANDARDS
PRINCIPALI NORME DI PRODUZIONE

MANUFACTURING 
STANDARD
Norma di fabbricazione

PRODUCT DESIGNATION 
Designazione prodotto

GRADE 
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EN 10217-7 
EN 10296-2

Round tubes for pumps and cylinders
Tubi per applicazioni meccaniche, pompe e cilindri

1.4301
1.4307
1.4404
1.4541
1.4571

304
304L
316L
321
316Ti

EN 10217-7 Round tubes for elbows and fittings
Tubi per applicazioni meccaniche, raccordi e curve

1.4307
1.4404
1.4541
1.4571

304L
316L
321
316Ti

EN 10217-7 Round tubes for heat resistances 
Tubi per applicazioni meccaniche, resistenze elettriche

1.4307
1.4404
1.4541
1.4571
1.4876
2.4858

304L
316L
321
316Ti
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EN 10296-2  (round only)
ASTM A554

Construction round tubes and box sections
Tubi tondi e sagomati per impieghi strutturali

1.4301
1.4307
1.4404
1.4541
1.4571
1.4509
1.4510

304
304L
316L
321
316Ti
441
439L
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EN 10217-7 
EN 10357
ASTM A270

Process pipes for the food and dairy industry
Tubi per trasporto fluidi, settore alimentare e caseario

1.4307
1.4404

304L
316L

EN 10217-7
DVGW GW541

Process pipes for drinkable water and press fitting
Tubi per trasporto fluidi, settore acque potabili e press fitting

1.4404
1.4521

316L
444

EN 10217-7 
EN 10312

Process pipes for water treatment
Tubi per trasporto fluidi, settore trattamento acque 

1.4307
1.4404
1.4541
1.4571

304L
316L
321
316Ti

EN 10217-7 Process pipes for the pulp and paper sector
Tubi per trasporto fluidi, settore cartario

1.4307
1.4404
1.4541
1.4571

304L
316L
321
316Ti

EN 10217-7
AD 2000 W2/W10
PED 2014/68/EU

Process pipes for chemical applications
Tubi per trasporto fluidi, settore chimico

1.4307
1.4404
1.4541
1.4571
1.4162
1.4362
1.4462

304L
316L
321
316Ti
2101
2304
2205

EN 10217-7
DIN 11866

Process pipes for pharmaceutical applications
Tubi per trasporto fluidi, settore farmaceutico

1.4404 316L

EN 10217-7
ASTM A312/A778

Process pipes for oil and gas applications
Tubi per trasporto fluidi, settore petrolchimico

1.4307
1.4404
1.4362
1.4462

304L
316L
2304
2205
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ASTM A803
A803M 

ASTM A688
A688M 

Ferritic feedwater heater tubes 
Tubi per scambiatori di calore per il settore energia (ferritici)

Austenitic feedwater heater tubes 
Tubi per scambiatori di calore per il settore energia (austenitici)

1.4512
1.4510
1.4509
1.4301
1.4307
1.4404

409LI
439L
441
304
304L
316L

EN 10217-7
ASTM A249
AD 2000 W2/W10
PED 2014/68/EU

Round tubes for heat exchangers 
Tubi per scambiatori di calore

1.4301
1.4307
1.4404
1.4541
1.4571
1.4162
1.4362
1.4462

304
304L
316L
321
316Ti
2101
2304
2205

EN 10296-2
EN 10217-7

Round tubes for evaporators for the sugar industry 
Tubi per scambio termico, settore zuccherifici

1.4301
1.4307
1.4404
1.4541
1.4571
1.4509
1.4512
1.4510
1.4162
1.4362

304
304L
316L
321
316Ti
441
409LI
439L
2101
2304

EN 10217-7
AD 2000 W2/W10

Round tubes for pressure vessels 
Tubi per recipienti a pressione 

1.4307
1.4404
1.45241
1.4571
1.4162
1.4362
1.4462

304L
316L
321
316Ti
2101
2304
2205

EN 10217-7 Tubes for boilers
Tubi per serpentine per caldaie

1.4307
1.4404
1.4541
1.4571
1.4162
1.4362
1.4462

304L
316L
321
316Ti
2101
2304
2205
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EN 10296-2
ASTM A554

Round tubes for automotive,
exhaust systems
Tubi tondi per impieghi automotive,
sistemi di scarico

1.4301
1.4307
1.4541
1.4571
1.4512
1.4509
1.4510

304
304L
321
316Ti
409LI
441
439L

EN 10296-2
ASTM A554

Round tubes for automotive,
hydroforming appliance
Tubi tondi per impieghi automotive,
idroformatura

1.4301
1.4307
1.4404
1.4541
1.4571
1.4512
1.4509
1.4510

304
304L
316L
321
316Ti
409LI
441
439L

EN 10296-2 (round only)
ASTM A554

Round tubes and box sections
for automotive frame construction
Tubi tondi e sagome speciali
per impieghi automotive, telai

1.4003 
1.4301
1.4307
1.4509
1.4510
1.4404

304
304L
441
439L
316L

O
R

N
A

M
E

N
TA

L
D

E
C

O
R

A
ZI

O
N

E

EN 10296-2 (round only)
ASTM A554

Ornamental round tubes and box sections
Tubi tondi e sagomati per decorazione

1.4301
1.4307
1.4404
1.4541
1.4571
1.4509
1.4510
1.4521

304
304L
316L
321
316Ti
441
439L
444

Supply conditions - Condizioni di fornitura

-	Dimensional tolerances according to manufacturing standard
  Tolleranze dimensionali secondo le norme di fabbricazione

-	Special tolerances upon request Tolleranze speciali su richiesta

	

- Control documents 2.2, 3.1, 3.2* according to EN 10204 
  and specific norm requirements
	 Documenti di controllo 2.2, 3.1, 3.2* secondo norma EN 10204 
  e indicazioni  specifiche di ciascuna norma

  (*) Upon request Su richiesta
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METAL
STRUC-
TURE

Struttura

GRADE
Qualità

INDICATIVE CHEMICAL COMPOSITION
Composizione chimica indicativa

EN AISI C Ni Cr Mo Ti Nb Mn Si P S N Cu Others

Austenitic 1.4301 304 ≤ 0,07 8,00-10,50 17,00-19,50 - - - ≤ 2,00 ≤ 1,00 ≤ 0,045 ≤ 0,015 ≤ 0,10 - -

Austenitic 1.4307 304L ≤ 0,03 8,00-10,00 17,50-19,50 - - ≤ 2,00 ≤ 1,00 ≤ 0,045 ≤ 0,015 ≤ 0,10 - -

Austenitic 1.4541 321 ≤ 0,08 9,00-12,00 17,00-19,00 - 5xC-0,70 - ≤ 2,00 ≤ 1,00 ≤ 0,045 ≤ 0,015 - - -

Austenitic 1.4404 316L ≤ 0,03 10,00-13,00 16,50-18,50 2,00-2,50 - - ≤ 2,00 ≤ 1,00 ≤ 0,045 ≤ 0,015 ≤ 0,10 - -

Austenitic 1.4571 316Ti ≤ 0,08 10,50-13,50 16,50-18,50 2,00-2,50 5xC-0,70 - ≤ 2,00 ≤ 1,00 ≤ 0,045 ≤ 0,015 - - -

Austenitic 1.4449 317 ≤ 0,08 11,00-15,00 18,00-20,00 3,00-4,00 - - ≤ 2,00 ≤ 0,75 ≤ 0,045 ≤ 0,030 ≤ 0,10 - -

Austenitic 1,4438 317L ≤ 0,03 11,00-15,00 18,00-20,00 3,00-4,00 - - ≤ 2,00 ≤ 0,75 ≤ 0,045 ≤ 0,030 ≤ 0,10 - -

Austenitic 1.4828 309 ≤ 0,20 12,00-15,00 22,00-24,00 - - - ≤ 2,00 ≤ 1,00 ≤ 0,045 ≤ 0,030 - - -

Austenitic 1.4833 309S ≤ 0,20 11,00-13,00 19,00-21,00 - - - ≤ 2,00 1,50-2,50 ≤ 0,045 ≤ 0,030 - - -

Austenitic 1.4845 310 ≤ 0,08 19,00-22,00 24,00-26,00 ≤ 0,75 - - ≤ 2,00 ≤ 1,50 ≤ 0,045 ≤ 0,030 - - -

Austenitic 1.4833 310S ≤ 0,08 19,00-22,00 24,00-26,00 - - - ≤ 2,00 ≤ 1,50 ≤ 0,045 ≤ 0,030 - - -

Austenitic 1.4371 201LN ≤ 0,030 3,50-5,50 16,00-17,00 - - - 6,00-8,00 ≤ 1,00 ≤ 0,045 ≤ 0,015 0,15-0,20 - -

Austenitic 1.4550 347 ≤ 0,08 9,00-13,00 17,00-19,00 - - - ≤ 2,00 ≤ 0,75 ≤ 0,045 ≤ 0,030 - - Cb 10xC min

Austenitic 1.4961 347H 0,04-0,10 9,00-13,00 17,00-19,00 - - - ≤ 2,00 ≤ 0,75 ≤ 0,045 ≤ 0,030 - - Cb 8xC min

Austenitic 1.4541 321 ≤ 0,08 9,00-12,00 17,00-19,00 - 5xC-0,70 - ≤ 2,00 ≤ 1,00 ≤ 0,045 ≤ 0,015 - - -

Austenitic 254SMO ≤ 0,02 17,50-18,50 19,50-20,50 6,00-6,50 - - ≤ 1,00 ≤ 0,80 ≤ 0,030 ≤ 1,01 0,18-0,22 0,50-1,00 -

Ni Alloy 2.4816 Inconel 600 ≤ 0,15 ≥ 72,00 14,70-17,00 - - - ≤ 1,00 ≤0,50 - ≤ 0,015 - ≤ 0,50 -

Ni Alloy 2.4851 Inconel 601 ≤ 0,10 58,00-63,00 21,00-25,00 - - - ≤ 1,00 ≤0,50 - ≤ 0,015 - ≤ 1,00 -

Ni Alloy 2.4856 Inconel 625 ≤ 0,10 ≥ 58,00 20,00-23,00 8,00-10,00 ≤0,40 3,15-4,15 ≤ 0,50 ≤0,50 ≤ 0,015 ≤ 0,015 - - Al ≤ 0,40, Co ≤ 1,0

Ni Alloy 2.4558 825 ≤ 0,05 38,00-46,00 19,50-23,50 2,50-3,50 0,60-1,20 - ≤ 1,00 ≤0,50 - ≤ 0,030 - 1,50-3,00 Al ≤ 0,20

Super Austenitic 1.4876 Incoloy 800 ≤ 0,10 30,00-35,00 19,00-23,00 - 0,15-0,60 - ≤ 1,50 ≤1,00 - ≤ 0,015 - ≤ 0,75 Al 0,15-0,60

Super Austenitic AL6XN ≤ 0,03 23,50-25,50 20,00-22,00 6,00-7,00 - - ≤ 2,00 ≤1,00 ≤ 0,040 ≤ 0,030 0,18-0,25 ≤ 0,75 -

Super Austenitic 1.4529 Incoloy alloy 
25-6MO ≤ 0,02 24,00-26,00 19,00-21,00 6,00-7,00 - - ≤ 2,00 ≤0,50 ≤ 0,030 ≤ 0,010 0,15-0,25 0,50-1,50 -

Super Austenitic 904LV ≤ 0,02 23,00-28,00 19,00-23,00 4,00-5,00 - - ≤ 2,00 ≤1,00 ≤ 0,045 ≤ 0,035 - 1,00-2,00 -

Nickel Base 2.4858 Incoloy 825 ≤ 0,05 38,00-46,00 19,50-23,50 2,50-3,50 0,60-1,20 - ≤ 1,00 ≤0,50 - ≤ 0,030 - 1,50-3,00 Al ≤0,20

Ferritic 1.4512 409 ≤ 0,08 ≤ 0,50 10,50-11,75 - ≥ 6xC - ≤ 1,00 ≤ 1,00 ≤ 0,045 ≤ 0,045 - - -

Ferritic 1.4512 409LI ≤ 0,03 - 10,50-12,50 - - - ≤ 1,00 ≤ 1,00 ≤ 0,040 ≤ 0,015 - -

Ferritic 1.4016 430 ≤ 0,12 ≤ 0,75 16,00-18,00 - - - ≤ 1,00 ≤ 1,00 ≤ 0,040 ≤ 0,030 - - -

Ferritic 1.4520 430Ti ≤ 0,07 ≤ 0,50 17,00-19,00 - 0,20+4(C+N) - ≤ 1,00 ≤ 1,00 ≤ 0,040 ≤ 0,030 ≤ 0,04 - -

Ferritic 1.4510 439 ≤ 0,03 ≤ 0,50 17,00-19,00 - 0,20+4(C+N) - ≤ 1,00 ≤ 1,00 ≤ 0,040 ≤ 0,030 - - -

Ferritic 1.4510 439L ≤ 0,050 - 16,00-18,00 - [4x(C+N)+0,15]
-0,80 - ≤ 1,00 ≤ 1,00 ≤ 0,040 ≤ 0,015 - - -

Ferritic 1.4509 441 ≤ 0,03 - 17,50-18,50 - 0,10-0,60 [3xC+0,30]
-1,00 ≤ 1,00 ≤ 1,00 ≤ 0,040 ≤ 0,015 - - -

Ferritic 1.4521 444 ≤ 0,025 - 17,00-20,00 1,80-2,50 [4x(C+N)+0,15]
-0,80 - ≤ 1,00 ≤ 1,00 ≤ 0,040 ≤ 0,015 ≤ 0,030 - -

Lean Duplex* 1.4162 S32101 ≤ 0,04 1,35-1,70 21,00-22,00 0,10-0,80 - - 4,00-6,00 ≤ 1,00 ≤ 0,040 ≤ 0,030 0,20-0,25 - -

Duplex 1.4362 2304 ≤ 0,030 3,50-5,50 22,00-24,00 0,10-0,60 - - ≤ 2,00 ≤ 1,00 ≤ 0,035 ≤ 0,015 0,05-0,20 0,10-0,60 -

Duplex 1.4462 2205 ≤ 0,030 4,50-6,50 21,00-23,00 2,50-3,50 - - ≤ 2,00 ≤ 1,00 ≤ 0,035 ≤ 0,015 0,10-0,22 - -

Duplex AL 2003 ≤ 0,03 3,00-4,00 19,50-22,50 1,50-2,00 - - ≤ 2,00 ≤ 1,00 ≤ 0,030 ≤ 0,020 0,14-0,20 - -

Duplex 1.4162 LDX2101 ≤ 0,04 1,35-1,70 21,00-22,00 0,10-0,80 - - 4,00-6,00 ≤ 1,00 ≤ 0,040 ≤ 0,030 0,20-0,25 - -

Duplex 1.4410 2507 ≤ 0,03 6,00-8,00 24,00-26,00 3,00-5,00 - - ≤ 1,20 ≤ 0,80 ≤ 0,035 ≤ 0,020 0,24-0,32 ≤ 0,50 -

(*) Outokumpu LDX 2101, Allegheny AL 2003

MAIN STEEL GRADES
PRINCIPALI ACCIAI IMPIEGATI
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ROUND WELDED TUBES
TUBI TONDI SALDATI

ROUND TUBES 
Tubi tondi

outside diameter
mm

wall thickness mm

0,80 1 1,2 1,5 1,6 2 2,5 2,6 3 3,2 3,6 4 5 6

6 0,125

8 0,144 0,175

10 0,184 0,225 0,264 0,319

12 0,224 0,275 0,325 0,394 0,417 0,501

12,7 0,238 0,293 0,346 0,421 0,445

14 0,264 0,326 0,385 0,470 0,497 0,601

15 0,284 0,351 0,415 0,507 0,537 0,651

16 0,304 0,376 0,445 0,545 0,577 0,701

17,2 0,329 0,406 0,481 0,590 0,625 0,761 0,920 0,951 1,067

18 0,345 0,426 0,505 0,620 0,657 0,801 0,970 1,003 1,127

19 0,365 0,451 0,535 0,657 0,697 0,851 1,033 1,068 1,202

19,05 0,366 0,452 0,536 0,659 0,699 0,854 1,036 1,071 1,206

20 0,385 0,476 0,565 0,695 0,737 0,901 1,096 1,133 1,277

21,3 0,411 0,508 0,604 0,744 0,789 0,967 1,177 1,217 1,375

22 0,425 0,526 0,625 0,770 0,817 1,002 1,221 1,263 1,427

23 0,445 0,551 0,655 0,808 0,857 1,052 1,283 1,328 1,502

24 0,465 0,576 0,685 0,845 0,897 1,102 1,346 1,393 1,578

25 0,485 0,601 0,715 0,883 0,937 1,152 1,409 1,458 1,653

25,4 0,493 0,611 0,727 0,898 0,954 1,172 1,434 1,484 1,683

26,9 0,523 0,649 0,772 0,954 1,014 1,247 1,527 1,582 1,795

28 0,545 0,676 0,805 0,995 1,058 1,302 1,596 1,654 1,878

29 0,565 0,701 0,835 1,033 1,098 1,352 1,659 1,719 1,953

30 0,585 0,726 0,865 1,070 1,138 1,402 1,722 1,784 2,028

31,80 0,621 0,771 0,919 1,138 1,210 1,492 1,834 1,901 2,163

32 0,625 0,776 0,925 1,146 1,218 1,502 1,847 1,914 2,178

33 0,645 0,801 0,956 1,183 1,258 1,552 1,909 1,979 2,254

33,7 0,659 0,819 0,977 1,209 1,286 1,588 1,953 2,025 2,306 2,444

34 0,665 0,826 0,986 1,221 1,298 1,603 1,972 2,044 2,329 2,468

35 0,685 0,851 1,016 1,258 1,338 1,653 2,035 2,109 2,404 2,548

38 0,745 0,926 1,106 1,371 1,458 1,803 2,222 2,305 2,629 2,788 3,101 3,405

40 0,785 0,977 1,166 1,446 1,538 1,903 2,348 2,435 2,779 2,949 3,281 3,606

41 1,002 1,196 1,484 1,579 1,953 2,410 2,500 2,855 3,029 3,371 3,706

42 1,027 1,226 1,521 1,619 2,003 2,473 2,565 2,930 3,109 3,462 3,806

42,4 1,037 1,238 1,536 1,635 2,023 2,498 2,591 2,960 3,141 3,498 3,846

43 1,052 1,256 1,559 1,659 2,053 2,535 2,630 3,005 3,189 3,552 3,906

44,5 1,089 1,301 1,615 1,719 2,128 2,629 2,728 3,117 3,309 3,687 4,056

45 1,102 1,316 1,634 1,739 2,153 2,661 2,760 3,155 3,349 3,732 4,107

48 1,177 1,406 1,747 1,859 2,304 2,848 2,956 3,380 3,590 4,002 4,407

48,3 1,184 1,415 1,758 1,871 2,319 2,867 2,975 3,403 3,614 4,029 4,437

50 1,227 1,466 1,822 1,939 2,404 2,974 3,086 3,531 3,750 4,183 4,607

50,8 1,247 1,490 1,852 1,971 2,444 3,024 3,138 3,591 3,814 4,255 4,687

51 1,252 1,496 1,859 1,979 2,454 3,036 3,151 3,606 3,830 4,273 4,708

52 1,277 1,526 1,897 2,019 2,504 3,099 3,216 3,681 3,910 4,363 4,808

53 1,302 1,556 1,934 2,059 2,554 3,161 3,281 3,756 3,990 4,453 4,908

54 1,327 1,587 1,972 2,099 2,604 3,224 3,346 3,831 4,071 4,543 5,008

55 1,352 1,617 2,009 2,139 2,654 3,287 3,411 3,906 4,151 4,633 5,108

57 1,402 1,677 2,085 2,220 2,754 3,412 3,542 4,056 4,311 4,814 5,308

60,3 1,485 1,776 2,209 2,352 2,920 3,618 3,757 4,304 4,575 5,111 5,639 6,924

63,5 1,565 1,872 2,329 2,480 3,080 3,819 3,965 4,545 4,832 5,400 5,960 7,324

70 1,728 2,067 2,573 2,740 3,405 4,226 4,388 5,033 5,353 5,986 6,611 8,138

73 1,803 2,157 2,686 2,861 3,556 4,413 4,583 5,258 5,593 6,256 6,911 8,514

76,1 1,881 2,251 2,802 2,985 3,711 4,607 4,785 5,491 5,841 6,535 7,222 8,902

80 1,978 2,368 2,948 3,141 3,906 4,852 5,039 5,784 6,154 6,887 7,612 9,390

83 2,053 2,458 3,061 3,261 4,056 5,039 5,234 6,010 6,394 7,157 7,913 9,766

84 2,078 2,488 3,099 3,301 4,107 5,102 5,299 6,085 6,474 7,248 8,013 9,891

85 2,103 2,518 3,136 3,341 4,157 5,165 5,365 6,160 6,554 7,338 8,113 10,016

88,9 2,635 3,283 3,498 4,352 5,409 5,618 6,453 6,867 7,689 8,504 10,504

95 3,512 3,742 4,657 5,791 6,016 6,911 7,356 8,239 9,115 11,268

101,6 3,760 4,006 4,988 6,204 6,445 7,407 7,885 8,834 9,776 12,094

103 3,812 4,062 5,058 6,291 6,536 7,512 7,997 8,960 9,916 12,270

104 3,850 4,103 5,108 6,354 6,602 7,587 8,077 9,050 10,016 12,395

108 4,000 4,263 5,308 6,604 6,862 7,888 8,397 9,411 10,417 12,896

114,3 4,237 4,515 5,624 6,999 7,272 8,361 8,902 9,979 11,048 13,684 16,271

ROUND TUBES 
Tubi tondi  

outside diameter
mm

wall thickness mm

0,80 1 1,2 1,5 1,6 2 2,5 2,6 3 3,2 3,6 4 5 6

127 4,714 5,024 6,260 7,794 8,099 9,315 9,920 11,124 12,320 15,274 18,179

129 4,789 5,104 6,360 7,919 8,229 9,465 10,080 11,304 12,520 15,525 18,480

139,7 5,191 5,533 6,896 8,589 8,926 10,269 10,937 12,269 13,592 16,864 20,087

153 5,690 6,066 7,562 9,421 9,792 11,268 12,003 13,468 14,924 18,530 22,085

154 5,728 6,106 7,612 9,484 9,857 11,343 12,083 13,558 15,024 18,655 22,236

155 5,765 6,146 7,662 9,547 9,922 11,418 12,163 13,648 15,124 18,780 22,386

156 5,803 6,186 7,712 9,609 9,987 11,493 12,244 13,738 15,224 18,905 22,536

159 5,916 6,306 7,863 9,797 10,182 11,719 12,484 14,008 15,525 19,281 22,987

168,3 6,265 6,679 8,328 10,379 10,788 12,417 13,229 14,847 16,456 20,445 24,384

204 7,606 8,109 10,116 12,614 13,112 15,099 16,090 18,065 20,032 24,915 29,748

205 7,643 8,149 10,166 12,677 13,177 15,174 16,170 18,155 20,132 25,040 29,898

206 10,216 12,739 13,242 15,249 16,250 18,245 20,232 25,165 30,048

219,1 10,872 13,559 14,095 16,233 17,300 19,426 21,544 26,805 32,016

254 12,620 15,744 16,367 18,855 20,096 22,572 25,040 31,175 37,260

255 12,670 15,807 16,432 18,930 20,176 22,662 25,140 31,300 37,410

256 12,720 15,869 16,497 19,005 20,256 22,752 25,240 31,425 37,560

273 13,572 16,933 17,604 20,282 21,619 24,285 26,943 33,554 40,114

304 15,124 18,874 19,622 22,611 24,103 27,079 30,048 37,435 44,772

306 15,224 18,999 19,753 22,761 24,263 27,260 30,248 37,685 45,072

323,9 16,121 20,120 20,918 24,106 25,697 28,873 32,041 39,926 47,761

355,6 17,708 22,104 22,982 26,487 28,237 31,731 35,216 43,895 52,524

406,4 20,252 25,284 26,289 30,303 32,308 36,310 40,304 50,255 60,156

Standard delivery program - Programma di fornitura standard

weight kg/m weight kg/m

EN 10217-7, EN 10296-2 EN 10217-7, EN 10296-2

EN 10217-7
EN 10296-2

EN 10217-7
EN 10296-2
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PROCESS PIPES FOR THE FOOD AND DAIRY INDUSTRY
TUBI PER TRASPORTO FLUIDI, SETTORE ALIMENTARE E CASEARIO
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ROUND TUBES 
Tubi tondi

outside diameter
mm

wall thickness mm

1 1,5 1,6 2

18 0,426 0,620

19 0,657

22 0,526 0,770

23 0,808

25 0,715

28 0,676 0,995

29 1,033

33 1,183

34 0,826 1,221

35 1,258

38 1,106 1,371 1,458

40 0,977 1,446

41 1,484

43 1,559

50,8 1,490 1,852 1,971

51 1,496

52 1,277 1,897

53 1,934

63,5 2,329 2,480

70 3,405

76,1 2,802 2,985

85 4,157

101,6 4,988

104 5,108

129 6,360

154 7,612

204 10,116

weight kg/m

ROUND TUBES 
Tubi tondi 

outside
diameter

Birmingham Wire Gauge

18 16 14 12 11

1,24 1,65 2,11 2,77 3,05

mm inches wall thickness mm

15,88 5/8” 0,455 0,588 0,728

19,05 3/4” 0,553 0,719 0,895

25,4 1” 0,750 0,981 1,231 1,570 1,707

31,8 1 1/4” 0,949 1,246 1,569 2,014 2,196

38,1 1 1/2” 1,144 1,506 1,902 2,451 2,677

44,45 1 3/4” 1,342 1,768 2,237 2,891 3,162

50,8 2” 1,539 2,031 2,573 3,331 3,647

60,3 2 3/8” 1,834 2,423 3,074 3,990 4,372

63,5 2 1/2” 1,933 2,555 3,244 4,212 4,617

76,2 3” 2,327 3,080 3,915 5,093 5,587

88,9 3 1/2” 3,605 4,585 5,974 6,557

101,6 4” 4,130 5,256 6,855 7,526

114,3 4 1/2” 4,654 5,927 7,736 8,496

weight kg/m

EN 10217-7
EN 10357

A270

 EN 10217-7 - ASTM A249, A270

EN 10217-7 
 EN 10357

In order to offer the most advanced
technological response and to help develop,
apply and enforce the most rigorous protocols
for food safety, Marcegaglia Specialties
was the first company the stainless steel tubes 
to obtain for process pipes for the food and dairy 
industry EN 10217-7 the EHEDG certification,
about the compliance of the preparation 
and packaging processes of food products,
according to hygiene criteria.

 EN 10217-7 
A270

PROCESS PIPES FOR DRINKABLE WATER AND PRESS FITTING
TUBI PER TRASPORTO FLUIDI, SETTORE ACQUE POTABILI E PRESS FITTING

ROUND TUBES
Tubi tondi

outside diameter
mm

wall thickness mm

1 1,2 1,5 2

15 0,351

18 0,426

22 0,625

28 0,805

35 1,258

42 1,521

54 1,972

76,1 3,711

88,9 4,352

108 5,308

weight kg/m

EN 10217-7
DVGW 541

EN 10217-7 
DVGW 541

Al fine di offrire la risposta tecnologica
più avanzata e di contribuire a elaborare,
applicare e far applicare i più rigorosi protocolli
per la sicurezza dei cibi, Marcegaglia Specialties
è stata la prima azienda del mercato 
dei tubi saldati in acciaio inossidabile a conseguire 
per i tubi per trasporto fluidi, settore alimentare 
e caseario EN 10217-7 la certificazione EHEDG, 
che attesta che i processi di preparazione 
e di confezionamento dei prodotti alimentari 
siano eseguiti secondo criteri di igiene.
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ROUND PIPES 
Tubi tondi  

NPS
outside

diameter
mm

standard ANSI B 36-19

schedule 5S schedule 10S schedule 40S

wall thickness 

mm kg/m mm kg/m mm kg/m

3/8” 17,15 1,65 0,640 2,31 0,858

1/2” 21,34 1,65 0,814 2,11 1,016 2,77 1,288

3/4” 26,67 1,65 1,034 2,11 1,298 2,87 1,710

1” 33,4 1,65 1,312 2,77 2,125 3,38 2,541

1 1/4” 42,16 1,65 1,674 2,77 2,732 3,56 3,441

1 1/2” 48,26 1,65 1,926 2,77 3,155 3,68 4,108

2” 60,33 1,65 2,424 2,77 3,992 3,91 5,524

2 1/2” 73,03 2,11 3,747 3,05 5,345 5,16 8,769

3” 88,9 2,11 4,585 3,05 6,557 5,49 11,466

3 1/2” 101,6 2,11 5,256 3,05 7,526

4” 114,3 2,11 5,927 3,05 8,496

PROCESS PIPES FOR OIL AND GAS APPLICATIONS
TUBI PER TRASPORTO FLUIDI, SETTORE PETROLCHIMICO

The great attention to quality and process 
improvement has led Marcegaglia Specialties to 
obtain important certifications: round welded 
process pipes for oil and gas EN 10217-7 
are TUV - AD2000 W2 / W10 certified, 
according to PED 2014/68/EU Directive 
about the design, construction, equipment 
and installation of pressure equipment.

The EU Pressure Equipment Directive aims 
to guarantee free movement of the products 
in its scope while ensuring a high level of safety. 

La grande attenzione nei confronti della qualità 
e nel miglioramento dei processi ha portato 
Marcegaglia Specialties a ottenere importanti 
certificazioni: i tubi tondi saldati per il settore 
petrolchimico EN 10217-7 sono certificati 
TUV - AD2000 W2/W10, in accordo 
con la Direttiva PED 2014/68/UE 
sulla progettazione, costruzione, equipaggiamento 
e installazione di attrezzature a pressione.

La Direttiva UE sulle attrezzature a pressione 
mira a garantire la libera circolazione dei prodotti 
nel suo campo di applicazione garantendo 
al contempo un elevato livello di sicurezza.

weight kg/m

 EN 10217-7
 ASTM A312, A778 

EN 10217-7 - ASTM A312, A778 
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weight kg/m

TUBES FOR HEAT EXCHANGERS
TUBI PER SCAMBIATORI DI CALORE 

ROUND TUBES
Tubi tondi 

outside
diameter

Birmingham Wire Gauge

18 16 14 12 11

1,24 1,65 2,11 2,77 3,05

mm inches wall thickness mm

15,88 5/8” 0,455 0,588 0,728

19,05 3/4” 0,553 0,719 0,895

25,4 1” 0,750 0,981 1,231 1,570 1,707

31,8 1 1/4” 0,949 1,246 1,569 2,014 2,196

38,1 1 1/2” 1,144 1,506 1,902 2,451 2,677

44,45 1 3/4” 1,342 1,768 2,237 2,891 3,162

50,8 2” 1,539 2,031 2,573 3,331 3,647

60,3 2 3/8” 1,834 2,423 3,074 3,990 4,372

63,5 2 1/2” 1,933 2,555 3,244 4,212 4,617

76,2 3” 2,327 3,080 3,915 5,093 5,587

88,9 3 1/2” 3,605 4,585 5,974 6,557

101,6 4” 4,130 5,256 6,855 7,526

114,3 4 1/2” 4,654 5,927 7,736 8,496

EN 10217-7
ASTM A249

 EN 10217-7 
ASTM A249

Marcegaglia Specialties produce una gamma 
di tubi tondi in acciaio inossidabile EN 10217-7
e ha rafforzato la produzione con l’inserimento 
di due nuove linee laser, per la lavorazione di 
tubi di diametro inferiore ai 35 mm, per servire al 
meglio il mercato degli scambiatori di calore
e della caldareria.

Marcegaglia Specialties manufactures a range 
of stainless steel round tubes EN 10217-7 
and has strengthened production 
with the introduction of two new laser lines, 
for the processing of tubes with a diameter 
of less than 35 mm, to better serve the market 
of heat exchangers and boilers.
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To serve the automotive sector, Marcegaglia 
manufactures a wide range of stainless steel 
round tubes EN 10296-2 for exhaust systems 
and for hydroforming applications, as well as 
custom shaped sections for bus frames and 
it is implementing its specific know-how in the 
production of ferritic and duplex tubes. 

Per servire il settore automobilistico, Marcegaglia 
produce una vasta gamma di tubi tondi 
in acciaio inossidabile EN 10296-2 per sistemi 
di scarico e per applicazioni di idroformatura, 
nonché sezioni sagomate su misura per telai 
di autobus e sta inoltre implementando 
il suo know-how specifico nella produzione 
di tubi ferritici e duplex. 

ROUND TUBES FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS
TUBI TONDI PER APPLICAZIONI AUTOMOTIVE

ROUND TUBES Austenitic grades 1.4301, 1.4307 - Ferritic grades 1.4512, 1.4509, 1.4510
Tubi tondi Austenitici 1.4301, 1.4307 - Ferritici 1.4512, 1.4509, 1.4510

outside diameter
mm

wall thickness mm

1 1,2 1,5 1,8 2

austenitic ferritic austenitic ferritic austenitic ferritic austenitic ferritic austenitic ferritic

20 0,476 0,471 0,565 0,559 0,695 0,688 0,820 0,812 0,901 0,893

22 0,526 0,521 0,625 0,619 0,770 0,763 0,910 0,902 1,002 0,992

25 0,601 0,595 0,715 0,708 0,883 0,874 1,046 1,036 1,152 1,141

28 0,676 0,670 0,805 0,798 0,995 0,986 1,181 1,170 1,302 1,290

30 0,726 0,719 0,865 0,857 1,070 1,060 1,271 1,259 1,402 1,389

32 0,776 0,769 0,925 0,917 1,146 1,135 1,361 1,348 1,502 1,488

35 0,851 0,843 1,016 1,006 1,258 1,246 1,496 1,482 1,653 1,637

38 0,926 0,918 1,106 1,095 1,371 1,358 1,632 1,616 1,803 1,786

40 0,977 0,967 1,166 1,155 1,446 1,432 1,722 1,705 1,903 1,885

42 1,027 1,017 1,226 1,214 1,521 1,507 1,812 1,795 2,003 1,984

43 1,052 1,041 1,256 1,243 1,559 1,543 1,857 1,839 2,053 2,033

44,5 1,089 1,078 1,301 1,288 1,615 1,599 1,925 1,906 2,128 2,108

45 1,102 1,091 1,316 1,303 1,634 1,618 1,947 1,928 2,153 2,133

48 1,177 1,166 1,406 1,393 1,747 1,730 2,082 2,062 2,304 2,282

50 1,227 1,215 1,466 1,452 1,822 1,804 2,172 2,152 2,404 2,381

50,8 1,247 1,235 1,490 1,476 1,852 1,833 2,209 2,187 2,444 2,420

52 1,277 1,264 1,526 1,511 1,897 1,878 2,263 2,240 2,504 2,480

53 1,302 1,290 1,556 1,542 1,934 1,916 2,308 2,286 2,554 2,530

54 1,327 1,314 1,587 1,571 1,972 1,953 2,353 2,330 2,604 2,579

55 1,352 1,339 1,617 1,601 2,009 1,990 2,398 2,375 2,654 2,629

57 1,402 1,389 1,677 1,661 2,085 2,065 2,488 2,464 2,754 2,728

58 1,427 1,414 1,707 1,690 2,122 2,102 2,533 2,509 2,804 2,778

60 1,477 1,463 1,767 1,750 2,197 2,176 2,623 2,598 2,905 2,877

60,3 1,495 1,470 1,776 1,758 2,209 2,187 2,637 2,611 2,920 2,891

63,5 1,565 1,550 1,872 1,854 2,329 2,306 2,781 2,754 3,080 3,050

65 1,603 1,587 1,917 1,899 2,385 2,362 2,849 2,821 3,155 3,125

70 1,728 1,711 2,067 2,047 2,573 2,548 3,074 3,044 3,405 3,373

73 1,803 1,785 2,157 2,136 2,686 2,659 3,209 3,178 3,556 3,521

75 1,853 1,835 2,218 2,196 2,761 2,734 3,299 3,267 3,656 3,620

76,1 2,251 2,229 2,802 2,775 3,349 3,317 3,711 3,675

80 2,368 2,345 2,948 2,920 3,525 3,491 3,906 3,869

83 2,458 2,434 3,061 3,031 3,660 3,624 4,056 4,017

84 2,488 2,464 3,099 3,069 3,705 3,669 4,107 4,067

85 2,518 2,494 3,136 3,106 3,750 3,714 4,157 4,117

88,9 2,635 2,610 3,283 3,251 3,926 3,888 4,352 4,310

101,6 3,760 3,724 4,498 4,455 4,988 4,940

104 3,850 3,813 4,606 4,562 5,108 5,059

108 4,000 3,962 4,787 4,741 5,308 5,258

110 4,075 4,036 4,877 4,830 5,409 5,357

114,3 4,237 4,196 5,071 5,022 5,624 5,570

127 4,714 4,669 5,643 5,589 6,260 6,200

129 4,789 4,743 5,733 5,678 6,360 6,299

130 4,826 4,780 5,778 5,723 6,410 6,349

139,7 5,191 5,141 6,215 6,156 6,896 6,830

155 5,765 5,710 6,905 6,839 7,662 7,589

weight kg/m

Square hollow sections 
Ferritic grade 1.4003
Tubi quadrati - Grado ferritico 1.4003

external dimensions wall thickness mm

A x A mm 1.5 2.0 3.0 4.0

20 20 0,873

30 30 1,337 1,758

40 40 1,801 2,377 3,492 4,559

50 50 2,995 4,42 5,796

60 60  5,347 7,032

80 80 7,202

100 100 9,058

Rectangular hollow sections 
Ferritic grade 1.4003
Tubi rettangolari - Grado ferritico 1.4003

external dimensions wall thickness mm

H x B (mm) 1.5 2.0 3.0 4.0

30 20 1,105

40 10 1,105

40 20 1,337 1,758

40 30 1,569 2,067 3,028

50 30 2,377 3,492

50 40 2,686 3,956

60 20 2,377

60 30 2,686 3,956

60 40 2,264 2,995 4,42 5,796

80 30 3,304 4,883

80 40 3,613 5,347

80 60 6,275 8,269

100 40 4,232 6,275

100 50 6,739

120 40 7,202

120 80 9,058 11,979

T. 1739 • 30%

Thickness (mm) kg/m

1,5 3,24

T. 2035 • 30%

Thickness (mm) kg/m

2 3,90

T. 2029 • 50%

Thickness (mm) kg/m

1,5 5,11

SPECIAL BOX SECTIONS
TUBI DI SAGOME SPECIALI

weight kg/m

weight kg/m

EN 10296-2 EN 10219-2

EN 10296-2 EN 10219-2

EN 10219-2
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SQUARE WELDED TUBES
TUBI QUADRI SALDATI

SQUARE TUBES
Tubi quadri

external dimensions wall thickness mm

A x A mm 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4 5

10 x 10 0,294 0,347 0,422

15 x 15 0,453 0,538 0,661 0,857

16 x 16 0,485 0,576 0,709 0,921

20 x 20 0,613 0,729 0,901 1,176

25 x 25 0,772 0,921 1,140 1,495 1,837 2,167

30 x 30 0,932 1,112 1,379 1,814 2,236 2,645

35 x 35 1,091 1,304 1,618 2,133 2,635 3,124

40 x 40 1,251 1,495 1,858 2,452 3,033 3,602 4,703

45 x 45 1,410 1,686 2,097 2,771 3,432 4,081 5,341

50 x 50 1,878 2,336 3,090 3,831 4,559 5,979 7,349

60 x 60 2,814 3,728 4,628 5,516 7,255 8,943

70 x 70 3,293 4,366 5,426 6,473 8,531 10,538

80 x 80 3,771 5,004 6,223 7,430 9,807 12,133

100 x 100 4,728 6,279 7,818 9,344 12,359 15,323

120 x 120 7,555 9,413 11,258 14,910 18,513

150 x 150 9,469 11,805 14,129 18,738 23,298

200 x 200 12,659 15,793 18,913 25,118 31,272

Standard delivery program - Programma di fornitura standard

weight kg/m

RECTANGULAR WELDED TUBES
TUBI RETTANGOLARI SALDATI

RECTANGULAR TUBES
Tubi rettangolari

external dimensions wall thickness mm

A x B mm 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4 5

20 x 10 0,453 0,538 0,661

20 x 15 0,533 0,634 0,781 1,016

25 x 10 0,533 0,634 0,781 1,016

25 x 15 0,613 0,729 0,901 1,176

30 x 10 0,613 0,729 0,901 1,176

30 x 15 0,693 0,825 1,020 1,335

30 x 20 0,772 0,921 1,140 1,495 1,837 2,167

35 x 20 0,852 1,017 1,259 1,654 2,036 2,406

40 x 10 0,772 0,921 1,140 1,495 1,837 2,167

40 x 15 0,852 1,017 1,259 1,654 2,036 2,406

40 x 20 0,932 1,112 1,379 1,814 2,236 2,645

40 x 27 1,044 1,246 1,547 2,037 2,515 2,980

40 x 30 1,091 1,304 1,618 2,133 2,635 3,124

50 x 10 0,932 1,112 1,379 1,814 2,236 2,645

50 x 20 1,091 1,304 1,618 2,133 2,635 3,124

50 x 25 1,171 1,399 1,738 2,292 2,834 3,363

50 x 30 1,251 1,495 1,858 2,452 3,033 3,602

50 x 40 1,410 1,686 2,097 2,771 3,432 4,081

60 x 10 1,091 1,304 1,618 2,133 2,635 3,124

60 x 20 1,251 1,495 1,858 2,452 3,033 3,602

60 x 30 1,410 1,686 2,097 2,771 3,432 4,081

60 x 40 2,336 3,090 3,831 4,559 5,979

70 x 20 2,097 2,771 3,432 4,081 5,341

70 x 40 2,575 3,409 4,229 5,038 6,617

80 x 20 2,336 3,090 3,831 4,559 5,979

80 x 30 2,575 3,409 4,229 5,038 6,617

80 x 40 2,814 3,728 4,628 5,516 7,255 8,943

80 x 50 3,054 4,047 5,027 5,995 7,893 9,741

80 x 60 3,293 4,366 5,426 6,473 8,531 10,538

100 x 40 3,293 4,366 5,426 6,473 8,531 10,538

100 x 50 3,532 4,685 5,824 6,952 9,169 11,336

100 x 60 3,771 5,004 6,223 7,430 9,807 12,133

100 x 80 4,250 5,641 7,021 8,387 11,083 13,728

120 x 40 3,771 5,004 6,223 7,430 9,807 12,133

120 x 60 4,250 5,641 7,021 8,387 11,083 13,728

120 x 80 4,728 6,279 7,818 9,344 12,359 15,323

150 x 50 6,279 7,818 9,344 12,359 15,323

150 x 100 7,874 9,812 11,736 15,548 19,310

160 x 80 7,555 9,413 11,258 14,910 18,513

200 x 100 9,469 11,805 14,129 18,738 23,298

Standard delivery program - Programma di fornitura standard

weight kg/m

ASTM A554 ASTM A554

ASTM A554 ASTM A554
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(*) Upon request - polishing available for other sizes 
      Su richiesta - possibilità di satinatura di altre dimensioni standard

OVAL WELDED TUBES
TUBI OVALI SALDATI

SPECIAL SHAPES FOR WINDOW AND DOOR FRAMES
TUBI DI SAGOME SPECIALI PER SERRAMENTI

OVAL TUBES 
Tubi ovali

external dimensions wall thickness mm

A x B mm 1 1,2 1,5 2

21,8 x 11,8 0,426 0,505 0,620 0,801

22 x 12 0,426 0,505 0,620 0,801

24 x 13 0,452 0,536 0,659 0,854

25,4 x 8 0,452 0,536 0,659 0,854

30 x 15 0,611 0,727 0,898 1,172

30 x 20 0,649 0,772 0,954 1,247

35 x 15 0,676 0,805 0,995 1,302

38,5 x 20 0,776 0,925 1,146 1,502

41 x 20 0,819 0,977 1,209 1,588

41,27 x 15,88 0,776 0,925 1,146 1,502

48,5 x 20 0,929 1,109 1,375 1,808

50 x 10 0,851 1,016 1,258 1,653

1A • 55%

Thickness (mm) kg/m

1,2 1,39

1B • 55%

Thickness (mm) kg/m

1,2 1,68

1C • 55%

Thickness (mm) kg/m

1,2 1,58

weight kg/m

STANDARD DELIVERY PROGRAMS
TABELLE DIMENSIONALI DEL PROGRAMMA DI FORNITURA STANDARD

POLISHED / MIRROR POLISHED 
ROUND TUBES 
Tubi tondi satinati / lucidati  

outside diameter
mm

wall thickness mm

1 1,5 2 2,5 3

10 • •
12  • 

15 •
16  •  •

17,2 •
18 • •
20 •  •

21,3 •
25 •  •

26,9 •
30 •  •
32 • •

33,7 • •
38 •  •
40 •  • 

42,4 • • •
48,3 • •
50  •

50,8 

60,3 • •
76,1 •
88,9 •

114,3 •
129 •

• Polished* - Satinati*    Mirror polished - Lucidati

• Polished* - Satinati*

• Polished* - Satinati*

POLISHED SQUARE TUBES
Tubi quadri satinati

external dimensions wall thickness mm

A x A mm 1 1,2 1,5 2 3

15 x 15 • •
20 x 20 • • •
25 x 25 • • •
30 x 30 • • •
35 x 35 • •
40 x 40 • • • • •
50 x 50 • • •
60 x 60 • •
80 x 80 • •

100 x 100 •

POLISHED RECTANGULAR TUBES
Tubi rettangolari satinati 

dimensions wall thickness mm

A x B mm 1,2 1,5 2 3

20 x 10 •
25 x 10 •
30 x 10 • •
30 x 15 • •
30 x 20 • •
40 x 10 •
40 x 15 •
40 x 20 • • •
40 x 30 •
50 x 10 •
50 x 20 • •
50 x 25 • •
50 x 30 • •
60 x 20 •
60 x 30 • •
60 x 40 • • •
80 x 40 • •
100 x 40 •
100 x 50 • •
100 x 60 •
120 x 40 •

ASTM A554 EN 10296-2
ASTM A554

ASTM A554 EN 10296-2 ASTM A554

ASTM A554
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PLANTS - ITALY:

MARCEGAGLIA Gazoldo degli Ippoliti
via Bresciani, 16
46040 Gazoldo degli Ippoliti, Mantova - Italy
phone +39 . 0376 685 1 
info@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA Forlì
via E. Mattei, 20 - 47034 Forlimpopoli, Forlì - Italy
phone +39 . 0543 470 111
forli@marcegaglia.com

via Correcchio, 2/B - 47122 Forlì - Italy
phone +39 . 0543 470 111
forli@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA Contino
via A.I.D.O., 3
46049 Contino di Volta Mantovana, Mantova - Italy
phone +39 . 0376 846 01 
contino@marcegaglia.com 

TRAFITAL
via A. Colombo, 301 
21055 Gorla Minore, Varese - Italy

PLANTS AND SALES OFFICES - WORLDWIDE:

MARCEGAGLIA RUSSIA Vladimir
Str B. Nizhegorodskaya Nr. 92 B
600020 Vladimir - Russian Federation
phone +7 (4922) 40-56-61
ru@marcegaglia.com - www.marcegaglia.ru

MARCEGAGLIA TURKEY
Barajyolu Velimeşe Mah. Küme Evleri Pelitlik Mevkii
Sanayi Bölgesi No 108 Ergene/Tekirdağ/Türkiye
phone +90 282 693 59 00 Fax +90 282 693 59 59
turkiye@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA DO BRASIL Garuva
Rodovia BR101 Km 11 - Bairro Urubuquara 89248-000
Garuva, Santa Catarina Brasil
phone +55 . 47 . 3431 64 05
vendas@marcegaglia.com.br
www.marcegaglia.com.br

HEADQUARTERS

MARCEGAGLIA Gazoldo degli Ippoliti
via Bresciani, 16
46040 Gazoldo degli Ippoliti, Mantova - Italy
www.marcegaglia.com

SALES OFFICES - ITALY:

MARCEGAGLIA stainless steel division
46040 Gazoldo degli Ippoliti, Mantova - Italy
phone +39 . 0376 685 367 
inox@marcegaglia.com
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